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Akumulatorowy podnoénikowy wézek
widtowy
EJCMI10E/ MI10b E

Wysoko$§¢ podnoszenia: 1540-1900 mm / Udzwig: 1000 kg

DUNGHEINRICH
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Dane techniczne wedtug VDI

Stan: 11/2020

é 11 E Producent (nazwa skrocona) Jungheinrich
12 i Typ EICMIOE ‘ EJC M10b E
S E 13 g Naped akumulatorowy
é 3 1.4 3 Obstuga wdzka z pozycji operatora operator idacy
3 115 | Udzwig /tadunek Q kg 1000
= g 1.6 ; Odlegtosc srodka ciezkosci tadunku od czota widet [ mm 600
118 ! Odlegtosc czota widet od osi kot X mm 803 783
i 19 3 Rozstaw osi kot y mm 1125 1154
é 211 E Masa wtasna (wraz z akumulatorem) kg 460 478 602 620
_§ i 2.2 i Nacisk na o$ z tadunkiem przod / tyt kg 682328/ 683408/ ?.822/ %go/
O :
12.3 1+ Nacisk na o$ bez tadunku przod / tyt kg 350 /110 | 360 /118 | 430/172 | 440/180
§ 31 3 Ogumienie TPU/ PU PU
132 Wymiary két, przod ?230x65
g i 3.3 i Wymiary kot, tyt @80x70 ©@100x50
¥ 134 ! Kotadodatkowe ©100x50 @80x50
§ 35 Liczba két przod / tyt (x = naped) 1x+1/4 1x+1/2
2 136 ' Rozstaw kot, przod b mm 550
§ i 3.7 i Rozstaw kot, tyt by  mm 390 962
1371 2. Rozstaw kot tyt mm - 1128
i 3.7.2 3 3. Rozstaw kot, tyt mm - 1328
é 4.2 E Wysokosc¢ wdzka z masztem ztozonym (h1) h;  mm 1935 2295 1935 2295
43 Wolny skok (h2) h,  mm 1500 1860 1350 1710
E 4.4 é Wysokos¢ podnoszenia (h3) hs  mm 1540 1900 1540 1900
3 4.5 3 Wysokos¢ wozka z masztem wysunigtym (h4) h, mm 1975 2335 2125 2485
é 4.9 é Min./maks. wysokosc¢ dyszla w pozycji podczas jazdy mm 740 /1190
i 4.15 i Wysokos$¢ opuszczonych widet his  mm 85
1419 ' Dtugosc catkowita L mm 1615 1664
- 3' 420 § Dtugosc¢ korpusu wozka L, mm 465 514
-g E 4211 E Szerokos¢ catkowita b,  mm 800
§‘ g 4212 ; Szerokos$¢ catkowita b, mm 800 1042
422 Wymniary widet Z//l mm 55 /172 / 1150 40 /100 /1150
i' 4.25 ; Zewnetrzny rozstaw widet bs  mm 540 316
E 4.26 E Wewnetrzny rozstaw ramion kot / powierzchni tadunkowej b, mm - 882
; 4.32 ? Przeswit pomiedzy osiami kot m, mm 30 35
i 4.34 i Szeroko$¢ korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie) Ast  mm 2127 2163
i 4.34.1 i Szerokos¢ korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdtuz) Ast  mm 2059 2100
i 4.35 i Promien skretu W, mm 1295 1325
; 51 i Predkos¢ jazdy z tadunkiem / bez tadunku km/h 45/5
_ 152 ! Predkosc¢ podnoszenia z tadunkiem / bez tadunku m/s 012/0,22
% 3' 53 § Predko$¢ opuszczania z tadunkiem / bez tadunku m/s 0,15/0,12
© 158 ! Maks. zdolnos¢ pokonywania wzniesier z tadunkiem / bez tadunku % 4/10
i 5.10 i Hamulec roboczy elektryczny
é 6.1 E Silnik jazdy, S2 60 min kw 0,6
< 3 6.2 3 Silnik podnoszenia, S3 kw 2,2
g i 6.3 i Akumulator wg DIN 43531/ 35/ 36 brak
i Pojemnosé¢ akumulatora (znamionowa) V / Ah 24/ 85

6.4




1 6.5 | Masa akumulatora kg 49
6.6 Zuzycie energii wg cyklu VDI kWh/h 073
1 6.6.1 | Zuzycie energii wg cyklu EN16796 kWh/h 0,73
1 6.6.2 | Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796 kg/h 0.4
181 | Rodzaj sterowania jazda AC
g
k= 107 | Poziom obcigzenia akustycznego przy uchu operatora wg normy dB (A) 66
' ' EN12053
- Niniejsze dane zgodnie z wytycznymi VDI 2198 pokazuja jedynie parametry wozka standardowego. W przypadku zastosowania innego
ogumienia, innych masztow, osprzetu itp. parametry te moga ulec zmianie.




Jungheinrich Polska Sp. z o.0.
ul. Swierkowa 3, Bronisze k. Warszawy

L . . Dla zaktadow produkcyjnych w 1SO 9001
05-850 Ozarow Mazowiecki Norderstedt, Moosburg i Landsberg. 1S0 14001
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00 Wozki jezdniowe firmy Jungheinrich

fax +48 22 332 88 01 spetniajg europejskie wymogi C €

bezpieczenstwa.

infolinia 0801 300 801
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